
БЛОК ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ PROFI

Технические характеристики
Серия PRO
Напряжение сети 220В
Потребление максимальное, кВА 1,7
Степень защиты IP 21
Масса, кг 14
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 460х250х355
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 460х250х355

Артикул: 022447
Гарантия: 12 мес.

Блок водяного охлаждения используется для охлаждения сварочной горелки для
MIG/MAG или TIG сварки, предохраняет ее от перегорания и увеличивает срок службы.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ • Работает от 220В • Быстросьемные соединения шлангов •
Устойчивость к коррозии • Низкий уровень шума • Бак для воды на 9 литров •
Производительность 8 л/мин. КОМПЛЕКТАЦИЯ • Блок водяного охлаждения •
Транспортировочные колеса • Руководство по эксплуатации • Гарантийный талон
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Соответствует требованиям технического регламента
Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве,
затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК.
Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

http://www.tss.ru/catalog/svarochnoe_oborudovanie/argonodugovaya_tig/blok_vodyanogo_okhlazhdeniya_profi_022447/

